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Bezpecnostny list

1. Identifikacia pripravku a spolo¢nosti

1.1 Informacie o pripravku

Obchodny nédzov TOSCANO,RAPID, MEDIO,FINE

1.2 Relevantné identifikované poutzitia latky alebo zmesi a neodporucané pouZitia

Odporucané pouzitie : omietka na povrchovu Upravu steny
Neodporucané pouzitia:

1.3 Podrobnosti o dodavatelovi z bezpecnostného listu :

Dodavatel:

Obchodné meno: NED s.r.l

Kontakt na zodpovednu osobu : +39 0575591271

Adresa lokality, Stat : Loc. Il Termine 1/D
52016 RASSINA (AR)
TALIANSKO

tel. a fax +39 0575 591271
1.4 Nudzové telefonne Cislo

Ned S.r.l, tel. +39 0575 591271
Uradné hodiny : 9:00-19:00
Toxikologické stredisko Fakultnej nemocnice Careggi - Firenze - Tel. 39. 055 7947819

2. Identifikacia nebezpecnosti

2.1 Klasifikdacia latky alebo pripravku
Nepriaznivé fyzikdlno-chemické uc¢inky na ludské zdravie a Zivotné prostredie: Ziadne iné nebezpedenstvo

2.2 Prvky oznacdovania

Symboly: Ziadne

Indikacia nebezpecenstva: Ziadna

Bezpecnostné pokyny: Ziadne

Doplfiujuce informacie : EUH 210: na poZiadanie mozno poskytnut kartu bezpe¢nostnych ddajov.

Obsahuje: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n: mdze vyvolat alergicku reakciu.

Zmes: 5-chlér-2-metyl-2H-izotiazol-3-6n \ [Cis. EC 247-500-7]; 2-metyl-2H-izotiazol-3- 6n \ [&is. EC 220-239-6]
(3: 1): modze vyvolat alergicku reakciu.

Vyrobok nie je povaZovany za nebezpecny podla nariadenia EC 1272/2008 (CLP).

Zvlastne ustanovenia podla prilohy XVII nariadenia REACH a nasledné Upravy: Ziadne

2.3 Ina nebezpecénost

Latka vPvB: nie

Latka PBT: nie

Ostatné rizika: Ziadne dalSie nebezpecenstvo

Vyrobok nie je klasifikovany ako nebezpeény podla smernica (1999/45 / ES ) o "pripravkoch"; Ide totiZ o
pripravok na vodnej baze, kde neexistuju ziadne prvky, ktoré su zahrnuté do klasifikacie nebezpecenstva.
Nizsie uvedeny krystalicky oxid kremicity, ktory je povodne vo forme inhalacného prasku s konkrétnym
obmedzenim expozicie, po premiesani a zliceni pri priprave uz nepredstavuje riziko expozicie.
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3. Zlozenie / informacie o zlozkach
3.1 Latky: neuvedené

3.2 Zmesi: Nebezpecéné zlozky v zmysle smernice EHS 67/548 a nariadenia CLP a zodpovedajuca klasifikacia:
> = 20% krystalického oxidu kremicitého (@> 10 p) CAS: 14808-60-7, EC: 238-878-4
Vyrobok nie je povaZzovany za nebezpecny podla nariadenia ES 1272/2008 (CLP).

55 ppm 1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n
Indexové Cislo: 613-088-00-6, CAS: 2634-33-5, EC: 220-120-9

3.2 / 2 Irrit Skin. 2 H315 — drazdivé pre pokozku

3.3 /1 Eye Dam. 1 H318 — spGsobuje vazne poskodenie ofi

3.4.2 / 1-1A-1B Skin Sens. 1, 1A, 1B H317 — mbZe vyvolat alergickd koZznu reakciu
4.1 / A1 Aquatic Acute 1 H400 — nebezpeclenstvo pre Zivotné prostredie

3.1/ 4/ Oral Acute Tox. 4 H302 — zdraviu $kodlivé pri poZiti

14 ppm zmes : 5-chlér-2-metyl-2H-izotiazol-3-6n \ [EC ¢. 247-500-7]; 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n
[EC €. 220-239-6] (3: 1)
Indexové Cislo: 613-167-00-5, CAS: 55965-84-9

3.2 / 1B Skin Corr. 1B H314 - spOsobuje tazké poleptanie koZe a poskodenie oci

3.4.2 / 1-1A-1B Skin Sens. 1, 1A, 1B H317 - m6Ze vyvolat alergickd koznu reakciu

4.1 / A1 Aquatic Acute 1 H400 — nebezpecdenstvo pre Zivotné prostredie

4.1 / C1 Aquatic Chronic 1 H410 - vysoko toxické pre vodné organizmy s dlhodobymi G¢inkami
3.1/ 3/ Oral Acute Tox. 3 H301 - zdraviu $kodlivé pri poZiti

3.1/ 3/ Dermal Acute Tox. 3 H311 - zdraviu $kodlivé pri kontakte s pokoZzkou

3.1/ 3/ Inhale Acute Tox. 3 H331 - zdraviu skodlivé pri vdychnuti

4. Opatrenia prvej pomoci
4.1 Opis opatreni prvej pomoci
Pri styku s pokozkou: dékladne umyte mydlom a vodou.

Pri zasiahnuti oci: ihned oplachnite vodou a vyhladajte lekdrsku pomoc.
Pokracujte vo vyplachovani po dobu aspor 10 minut.

Pri poZiti: mOZete podat aktivne uhlie rozpustené vo vode alebo tekuty parafin.
Dékladne vyplachnite Usta a vypite velké mnoZstvo vody.
Ak sa objavia akékolvek tazkosti vyhladajte lekarsku pomoc a predloZte tento bezpecnostny list.

V pripade vdychnutia: zabezpecte postihnutému cerstvy vzduch a udrziavajte ho v teple a pokoji.

4.2 NajdolezitejsSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené :
Pri beznom poufZiti nehrozi ziadne Specifické nebezpecenstvo .

4.3 Udaj o akejkolvek okamZitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia
Liecba:
(pozri bod 4.1)

5. ProtipozZiarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky: Ziadne
Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmu pouzit z bezpeénostnych dévodov: Ziadne

5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajlice z latky alebo zmesi

Produkt nepredstavuje nebezpecenstvo poziaru. Nevdychujte plyn z expldzie a spalovania.

Vypary, ktoré sa uvolnia pri poziari mdzu obsahovat neidentifikované toxické latky a / alebo drazdivé
zluceniny.
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5.3 Rady pre poZziarnikov

Pouzite vhodny dychaci pristroj. Kontaminovanu vodu, ktora bola pouZita na hasenie poziaru zachytte oddelene
a nevypustajte ju do kanalizacie. Pokial je to bezpeéné presurite neposkodené obaly mimo dosah
bezprostredného nebezpecenstva.

6. Opatrenia pri ndhodnom uvolneni.

6.1 Opatrenia na ochranu o0s6b, ochranné prostriedky a postupy v pripade nudze.
Pouzivajte osobné ochranné pomdcky. Presunite fudi na bezpecné miesto. Pozrite si bezpecnostné opatrenia v
bodoch 7a 8.

6.2 Opatrenia na ochranu Zivotného prostredia

Zabrarite Uniku do p6dy/ podzemia zeminou alebo pieskom . Zabrarite rozliatiu do povrchovych vod alebo
kanalizacie. Znecistend odpadovu vodu zadrzte a zlikvidujte. V pripade Uniku plynu alebo vstupu do vodnych
tokov, pody ¢i kanalizacie, informujte prislusné urady.

Material vhodny na zneSkodnenie: absorbujuci alebo organicky materidl, piesok.

6.3 Metddy a materidl na zabranenie Sireniu a vycistenie

Material vhodny na zneskodnenie: absorbujuci alebo organicky material, piesok.
Umyte velkym mnoZstvom vody.

Znectistend vodu z umyvania zadrzte a zlikvidujte.

6.4 Odkaz na iné oddiely
Pozrite oddiel 8 a 13.

7. Manipulacia a skladovanie

7.1 Opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ami, vdychovaniu vyparov a hmly. Pri praci nejedzte a nepite.

Pozrite si oddiel 8 o odporuéanych ochrannych prostriedkoch. Mikroprach méze viest za urcitych okolnosti k
expldzidm. Drzte sa daleko od otvoreného ohnia, tepla a iskier. Neodstranujte stretch féliu v prostredi s
nebezpecenstvom vybuchu (z dévodu nebezpedenstva nabijanie / vybijanie statickej elektriny).

7.2 Podmienky bezpeéného skladovania latok a zmesi vratane nezlucitefnych latok a zmesi
Uchovdvajte mimo dosahu potravin, ndapojov a krmiv.

Nekompatibilné materidly: Ziadne

Technické opatrenia: dostatoCné vetranie priestorov.

Skladovat pri teplotach nad 5° C

7.3 Specifické koneéné poufitie
Ziadne Specidlne pouZitie

8. Kontroly expozicie / osobna ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Krystalicky oxid kremicity (O> 10 p) - CAS: 14808-60-7 ACGIH - LTE mg / m3 (8h): 0,025 mg / m3 - Poznamky: A2
(R) - plucna fibrdza, rakovina pltc

hodnoty expozi¢nych limitov DNEL - nie su k dispozicii

hodnoty expozi¢nych limitov PNEC - nie su k dispozicii

8.2 Kontroly expozicie

Ochrana oci:

Nie je potrebna pri beznom poutziti. V kazdom pripade dodrzujte spravne bezpecnostné postupy pri praci.
Ochrana koZe:

Nie je poZadované Ziadne Specidlne opatrenie pri beznom pouZiti.

Ochrana rak:

Nie je potrebna pri beZznom poufiti.

Ochrana dychacich ciest:

Nie je potrebna pri beZznom poufziti.

V pripade nedostato¢ného vetrania pouZivajte masku s filtrom typu B (EN 14387).
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Vsetky osobné ochranné prostriedky musia byt v stlade s prislusnymi normami EC (ako EN 374 pre rukavice a

EN 166 na okuliare), spravne udrZiavané a vhodne uskladnené.

Doba pouZzivania ochrannych prostriedkov proti chemickym latkam je zavisla na r6znych faktoroch (typu

poutZitia, klimatickych faktoroch a spdsobe skladovania), ktory tieZ méze vyrazne znizit Zivotnost predpokladanu

Standardnymi normami EC.

Vzdy konzultovat s dodavatelom ochrannych pomdocok. Zaskolit pracovnika o pouZivani pridelenych pripravkov.

Tepelné nebezpecdenstva : Ziadne
Obmedzovanie expozicie Zivotného prostredia: Ziadne

9. Fyzikalne a chemické vlastnosti
9.1 Informdcie o zakladnych fyzikdlnych a chemickych vlastnostiach

Vzhlad: pasta

Farba: r6zna

Zapach: charakteristicky

Prahova hodnota zdpachu: nie je k dispozicii

pH: 8

Teplota topenia / tuhnutia: nie je k dispozicii

Pociato¢na teplota varu ( rozmedzie varu ): nie je k dispozicii
Horlavost/ plyn: nehorlavé

Minimalny/maximalny limit horlavosti alebo vybusnosti: nie je k dispozicii
Hustota par : nie je k dispozicii

Teplota vzplanutia: nie je k dispozicii

Rychlost odparovania: nie je k dispozicii

Tlak par: nie je k dispozicii

Relativna hustota: 1,7-1,90 g/cm3 (23°C)

Relativna hustota par vo vzduchu: nie je k dispozicii
Rozpustnost vo vode: rozpustné

Rozpustnost v oleji: nie je k dispozicii

Viskozita: 40000-90000 mPa.s (23°C)

Limity horlavosti vo vzduchu (obj. v % ): nie je k dispozicii
Teplota rozkladu: nie je k dispozicii

Rozdelovaci koeficient (n-oktanol / voda): nie je k dispozicii
Vybusné vlastnosti: nie je k dispozicii

Oxidacné vlastnosti: nie je k dispozicii

9.2 dalsie informacie

Miesatelnost: nie je k dispozicii

Rozpustnost v tukoch: nie je k dispozicii

Vodivost: nie je k dispozicii

Charakteristické vlastnosti skupin tychto latok: nie je k dispozicii

10. Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita: za normalnych podmienok stabilny

10.2 Chemicka stabilita: za normalnych podmienok stabilny

10.3 MozZnost nebezpeénych reakcii: Ziadne

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut: za normalnych podmienok stabilny
10.5 Nekompatibilné materidly: Ziadne

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Ziadne

11. Toxikologické informacie

11.1 Informacie o toxikologickych Gcinkoch
Penetracia :

Pozitie: dno

Vdychovanie: nie
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Kontakt: nie

Toxikologické informécie vztahujlce sa k pripravku: nie su k dispozicii Ziadne toxikologické Udaje o zmesi ako
takej. V takom pripade sa potom berie koncentracia kazdej latky pri posudzovani toxikologickych ucinkov
vyplyvajlcich z expozicie zmesi.

Toxikologické informacie o zmesi: nie je k dispozicii

Toxikologické informdcie z hlavnych latok v zmesi : 1,2- benzizotiazol -3 (2H) - CAS: 2634-33-5

a) Akutna toxicita:

Test: LD50 - spbsob: ordlne - Druh: my$> 1150 mg / kg

Test: LD50 - spbésob: dermalne - Druh: mys$> 2000 mg / kg

Test: LD50 - spbsob: ordlne - Druh: krysa > 597 mg / kg

Zmes: 5-chlér-2-metyl-2H-izotiazol-3-6n \ [EC €. 247-500-7]; 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n

[EC ¢. 220-239-6] (3: 1), CAS: 55965-84-9

a) Akutna toxicita:

Test: LD50 - spbsob: ordlne - Druh: Krysa 53 mg / kg

Test: LC50 - spdsob: inhalacia prachu - Druh: Krysa 330 mg / m3 - Dizka: 4h

Test: LC50 - spOsob: inhalacia - Druh: Krysa 2,36 mg / | - Dizka: 4h

Test: LD50 - spdsob: dermalne - Druh: Kralik 660 mg / kg

Zieravost / Drazdivost:
OC¢i: produkt mdze sposobit docasné podrazdenie
Senzibilizujuce vlastnosti: nezistena Ziadna latka klasifikovana ako senzibilizujuca

Karcinogenita: IARC (Medzinarodna agentura pre vyskum rakoviny) sa domnieva, Ze krystalicky oxid kremicity
inhalovany na pracovisku méze spdsobit u ¢loveka rakovinu pltc. Je vSak potrebné poznamenat, Ze Gc¢inok
rakoviny zdvisi od vlastnosti oxidu kremicitého a biologicko-fyzickej kondicie prostredia. Zda sa Ze je
preukazané, Ze riziko vzniku rakoviny, je obmedzené na ludi, ktori uz trpia silikdzou. V sucasnej dobe , su studie
na ochranu pracovnikov so silikdzou, ktoré umoznuju zabezpecit reSpektovanie limitnej hodnoty pre expoziciu
na pracovisku.

Mutagenita: nie je dokaz

Teratogenita: nie je dokaz

Ak nie je uvedené inak, Udaje pozadované nariadenim 453/2010 / ES ktoré st uvedené nizsie treba rozumiet
ako ,, nie je k dispozicii “:

a) akutna toxicita

b) Zieravost / drazdivost

c) vazine poskodenie oéi / podrazdenie odi

d) senzibilizacia dychacich ciest

e) mutagenita zarodocnych buniek

f) karcinogenita

g) reprodukéna toxicita

h) toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - jednorazova expozicia
i) toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - opakovana expozicia

j) aspira¢na nebezpecénost

12. Ekologické informacie

12.1 Toxicita

Dodrziavat spravne pracovné postupy, aby sa zabranilo dniku pripravku do Zivotného prostredia.
Pre zmes nie su k dispozicii Ziadne Gdaje

Toxicita pre vodné organizmy: pripravok nie je nebezpecny pre vodné prostredie na baze komponentov.
LC50> 100 mg / | (pocitané v sulade s nariadenim 1999/45 / ES).

RozloZitelnost: nie je lahko biologicky odburatelny

RozloZitelnost: Udaje nie su k dispozicii

1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n - CAS: 2634-33-5

a) akutna toxicita pre vodné prostredie:

Endpoint: EC 50 - Druh: Daphnia = 3,7 mg /| - Doba trvania: 48 hod

Endpoint: EC 50 - Druh: riasy = 0,37 mg /| - Doba trvania: 72 hod

Zmes: 5-chlér-2-metyl-2H-izotiazol-3-6n \ [EC €. 247-500-7]; 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n

[EC €. 220-239-6] (3: 1), CAS: 55965-84-9

a) akutna toxicita pre vodné prostredie:
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Endpoint: EC 50 - Druh: Daphnia = 0,16 mg /| - Doba trvania: 48 hod

Endpoint: LC50 - Druh: Ryba = 0,19 mg /| - Doba trvania: 96 hod

12.2 Perzistencia a degradovatelnost : udaje nie su k dispozicii

12.3 Bioakumulacny potencidl : Gdaje nie su k dispozicii

12.4 Mobilita v pode : tdaje nie su k dispozicii

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

Zoznam latok nebezpeénych pre Zivotné prostredie a zodpovedajuca klasifikacia:
55 ppm 1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n CAS: 2634-33-5

R50 Velmi toxicky pre vodné organizmy.

EC50 (Daphnia): 3,7 mg /1 (48 h)

EC50 (riasy): 0,37 mg/1(72 h)

20 ppm 2-oktil-2H-izotiazol-3-6n CAS: 26530-20-1

R50 / 53 Velmi jedovaty pre vodné organizmy, moze spbsobit dlhodobé nepriaznivé Gc¢inky vo vodnom
prostredi.

EC50 (Daphnia): 0,32 mg /1 (48 h)

EC50 (riasy): 0,031 mg /(72 h)

LC50 (ryby): 0,047 mg /1 (96 h)

14 ppm Zmes 5-chloér-2-metyl-2H-izotiazol-3-6n [EC no. 247-500-7];
2-metyl-2H-izotiazol-3- én [EC no. 220-239-6] (3: 1) CAS: 55965-84-9

R50 / 53 Velmi jedovaty pre vodné organizmy, moze spdsobit dlhodobé nepriaznivé Géinky vo vodnom
prostredi.

EC50 (Daphnia) 0,16 mg /1 (48 h)

LC50 (ryby): 0,19 mg /| (96 h)

13 pm 2-metyl-2H- izotiazol-3-6n CAS: 2682-20-4

R50 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy.

Latky VPvB: Ziadne - PBT Latky: Ziadne

12.6 Iné nepriaznivé ucinky
Pre zmes nie su k dispozicii Ziadne udaje.

13. Opatrenia pri zneskodnovani

13.1 Spdsoby spracovania odpadu

Ak je to mozné obal znova pouzite. Likvidacia odpadu v sulade s platnou legislativou a so suhlasom
kompetentnych miestnych Uradov a narodnymi predpismi 91/156/EHS, 91/689 / EHS, 94/62/ EC v platnom
zneni.

Likvidacia z vytvrdeného produktu ( Kod odpadu): 08 01 12

Likvidacia nevytvrdeného produktu ( Kéd odpadu): 08 01 16

Navrhovany Eurdpsky kéd odpadu je zaloZeny iba na zloZeni vyrobku. Na zdklade konkrétnych oblasti pouZitia,
mbze byt potrebné priradit iny kéd odpadu.

14. Informacie o doprave

14.1 Cislo UN: ==

14.2 Spravne expedicné oznacenie OSN: nie je k dispozicii

14.3 Trieda nebezpecénosti RID / ADR: nie je nebezpeény ADR-Horné ¢islo: neuvedené

Letecka preprava (ICAO / IATA): nie je nebezpecény IMO / IMDG: tovar nie je nebezpecny, neuvedené
14.4 Obalova skupina: neuvedené

14.5 Nebezpeénost pre Zivotné prostredie: latka nie je znecistujica , neuvedené

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela: neuvedené

14.7 Doprava hromadného nakladu podla prilohy k dohovoru Il MARPOL 73/78 a Kédexu IBC
neuvedené

15. Regulacné informacie

15.1 Predpisy a legislativa bezpecnosti, zdravia a Zivotného prostredia Specifické pre latku alebo zmes:
Legislativne nariadenia 2.3.1997 €. 52 (klasifikacia, balenie a oznacovanie nebezpecnych latok)

Legislativne nariadenia 14/03/2003 €. 65 (klasifikacia, balenie a oznacovanie nebezpecnych latok)

Legislativne nariadenia 09.4.2008 ¢. 81 nariadenia vlady 26/02/2004 o ochrane zamestnancov (Limity expozicie
na pracovisku)
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Nariadenie Rady (ES) ¢ 1907/2006 (REACH)

Nariadenie Rady (ES) ¢ 1272/2008 (CLP)

Nariadenie Rady (ES) ¢ 790/2009 (ATP 1 CLP) a (ES) ¢ 758/2013

Nariadenie (ES) ¢ 453/2010 (priloha I)

Nariadenie (ES) & 286/2011 (ATP 2 CLP)

Obmedzenia tykajuce sa produktu alebo obsiahnutej latky podla prilohy XVII nariadenia

(EP) 1907/2006a Rady (REACH) a nasledné Gpravy:

Obmedzenia vztahujlce sa k produktu: obmedzenie 40

Obmedzenia tykajuce sa obsiahnutych latok: Ziadne

Smernica €. 1999/45 / ES (nebezpedéné pripravky) a v zneni neskorsich predpisov

Legislativna vyhlaska 09.04.2008, 81 z hlavy IX, "nebezpecné Iatky - kapitola | — ochrana od chemickych latok"
Smernica 2000/39/ ES v zneni neskorsich predpisov (limitné hodnoty expozicie)

Legislativne vyhlaska 03.04.2006, 152 v zneni neskorsich predpisov (predpisy na ochranu Zivotného prostredia)
Smernica 105/2003 / EU (Seveso IlI): neuvedené

Dohoda ADR —kéd IMDG —reguldcia IATA

VOC (2004/42 / EC): 28 g/ |

Socialny dialég o dychatelnom krystalickom kremiku. 26. aprila 2006 bola podpisana dohoda o socidlnom
dialégu vo viacerych odvetviach, zaloZzena na "Sprievodcovi pre spravnu prax" o ochrane zdravia pracovnikov,
ktoré st v styku s produktmi, ktoré obsahuju krystalicky kremik. Text uverejneny v Uradnom vestniku Eurépska
unia (2006 / C 279/02) a "Prirucka pre spravnu prax" aj s prilohami st k dispozicii na internetovej stranke
www.nepsi.eu a ponukaju instrukcie a informacie uzitocné pre manipulaciu s produktmi obsahujtcimi volne
dychatelny krystalicky kremik.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti: Nie
16. Dalsie informacie.

Text viet uvedenych v bode 3:

H315 Drazdi kozu

H318 Spbsobuje vazne poskodenie oci

H317 M6ze vyvolat alergickd koznu reakciu

H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy

H302 Skodlivy po poziti

H314 Spbsobuje vazne poleptanie koZze a poskodenie oci

H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi ucinkami

H301 Toxicky po poziti

H311 Toxicky pri kontakte s pokozkou

H331 Toxicky pri vdychnuti.

Tento bezpe&nostny list bol skontrolovany vo vietkych svojich €astiach v stlade s nariadenim 453/2010 / EU.
Tento dokument bol vypracovany kvalifikovanym technikom v odbore, ktory dostal adekvatne Skolenie.

Hlavné bibliografické zdroje:

NIOSH - register toxickych ucinkov chemickych latok

ECDIN — environmentalna banka chemickych dat a informacna siet — Spojené centrum vyskumu , Komisia
Eurdpskych spolocenstiev

Sax’s - nebezpecné vlastnosti priemyselnych materidlov

National Institute of Health - Narodny institut zdravia

Informacie obsiahnuté v tomto dokumente su zaloZzené na nasich poznatkoch k hore uvedenému datumu.
Vztahuju sa iba na uvedeny vyrobok a negarantujeme nim Ziadne konkrétne vlastnosti.

UZivatel musi overit vhodnost a tplnost tychto informécii vo vztahu k $pecifickému pouZitiu.

Tento bezpecnostny list rusi a nahradza vsetky predchadzajlce vydania.

ADR: Eurdpska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci
CAS: nazov: Cislo, ndzov uvedeny v zozname Chemical Abstracts Service
CLP: klasifikacia, oznacovanie, balenie.DNEL: odvodena uroven efektu.
EINECS: Eurdpsky zoznam existujucich komercénych chemickych latok
GefStoffVO: nariadenie o nebezpecénych latkach, Nemecko.

718



< EDISON <> NEd

GHS: globalne harmonizovany systém klasifikacie a oznacovania chemickych latok.

IATA: medzinarodna asociacia leteckych dopravcov — International Air Transport Association.
IATA-DGR: nebezpecny tovar nariadenie o "International Air Transport Association" (IATA).
ICAO: medzinarodna organizacia pre civilné letectvo.

ICAO-TI: technické inStrukcie "Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo na obsluhu" (ICAO).
IMDG: podmienky prepravy nebezpe¢ného tovaru po mori

INCI: medzinarodnd nomenklatira kozmetickych zloZiek

KST: koeficient vybuchu

LC50: koncentracia latky, ktora sposobuje uhyn 50 % testovanych jedincov v zvolenom ¢asovom uUseku
LD50: davka latky podand testovanym jedincom, ktora sp6sobi Uhyn 50 % testovanych jedincov
LTE: dlhodoba expozicia

PNEC: predpokladana koncentracia bez uc¢inku

RID: nariadenie o medzinarodnej preprave nebezpecného tovaru po Zeleznici

STE: kratkodoba expozicia

STEL: limit pre kratkodobé expozicie

STOT: $pecificky cielovy orgdn toxicity

OEL: limitna hodnota prahu

TWATLV: prahova hodnota pre Casovo vazeny priemer 8 hodin denne (ACGIH Standard)

OEL: limitna hodnota (EU) pre expoziciu pri praci

VLE: norma pre expoziciu voci chemickym faktorom pri praci

WGK: trieda ohrozenia vody (Nemecko)

TSCA: zdkon o kontrole toxickych latok ( Spojené sStaty )

DSL: Kanadsky narodny zoznam substancii
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